Eslinga doble ("Y") con absorbedor de impacto, ganchos
de 110mm de abertura en cada extremo, certificada
norma EN 355

P 021 R110

Cinta / reata tejida, de alta
resistencia a la tensidn,
abrasién y uso, poliéster 100%,
resistencia minima a la tension
26kN

Partes metalicas en acero al
carbono, con recubrimiento
galvanizado para proteccion a la
oxidacion y aluminio de alta
tenacidad

Costuras con hilos de alta . :
tenacidad y resistencia de ;b
R} | material compatible con los NN Sre

L textiles y color contraste CON ABSORBEDOR TIPO DE HERRAJE

S

Etiqueta protegida a la
abrasion, friccion y demas
£ factores ambientales

\Eﬁ ;ﬁs

Producto certificado con la norma:

DESCRIPCION UNE EN 355

Eslinga doble con absorbedor de impacto (EN 355), para realizar detencion y/o ENSAYOS AL PRODUCTO
restriccion, disminuyendo las fuerzas de la caida libre generadas en esta, conformado

por una cinta / reata tejida, gancho en el extremo de 110mm de abertura Estaticos

e Resistencia a la tension:
Eslinga, ganchos y componente
textil resistencia a la tension >23kN

COMPONENTES DE FABRICACION
TEXTIL METALICOS PLASTICOS

¢ Cinta / reata tejida, material ePartes metalicas certificadas Caucho de alto desempefio

poliéster 190% de buen UNE EN 362 En acero al en relacion a a friccion,
comportamiento al contacto protegiendo las costurasy
® con &cidos, 45mm de ancho, scarbono Proteccion dieléctrica parte textil
resistencia minima a la
o tension 26kN

Dinamicos
o Rendimiento dinamico

Caida libre 4mm Peso de prueba
100kg Fuerza maxima <6kN

USO Y RECOMENDACIONES

Eslinga doble en forma de "Y" con absorbedor de impacto, adecuada para desarrollar
actividades con riesgo de caida libre, que proporciona al usuario disminucion de los
efectos de la caida libre y la fuerza generada en transmision al cuerpo, a su vez puede
ser utilizada para restriccion, generando distancias de desplazamiento (vertical u
horizontal) seguro
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Modelo etiqueta:

ETIQUETA

®
l\ & w Reee(PT: Producto AAAA: aho de
L= 3 ( & ) .5- Terminado fabricacion
. . w > & LLLL: Lote NNNN:  Namer
Posicionamiento Rescate EscanearparaFichatbenica o 3 de produccion | dnico del lote
PT.AAAA.LLLL.LNNNN &
@ - y =
® leo y comprenda las instrucciones
\a. 4 del fabricante antes de usar,
: = ° .0 20 ° 2
R Vida util / Politicas de Inspeccion:
.. instructions before use, attached to 2
Restriccion Cuerdas this product Inspecciore antes de 3 Los equipos de EUSSE Seguridad seran vigentes en el tiempo
cada uso - Inspect before each use, £ ) " . )
JL. Pora una persona entre 59 y M0 Kg 3 siempre que personal calificado lo determine como
, de peso incluyendo equipo yfo .
herramientas - For a person between conforme y este no presente signos de:
59 and M0 Kg weight including
equipment and/or tols. . ogs . .
Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no
Detencidn Escaleras MATERIALES

autorizados por EUSSE Seguridad

Raata - Wabhbing
Polistar, poliamida - Polyoster, polyanide

ESPECIFIC ACKON
DEL FRODUCTO

Herraje ocero - Stecl hardware . ¥ ’ .
é ) Protoccion odocion - Rust pretection Deteccion de una caida libre o cuando soporte cargas
A Omon - iguales o superiores (8) KN
03 de Julio de 2019 3 Desgaste deterioro o deformacion en sus partes
Todos los productos son g8 . 2 AR q
= : textiles plasticas o metalicas que afecten su debido
aptos para personas de entre o (@) q .
) e = funcionamiento.
59 y 140 Kilogramos de peso 3 icontec 23
incluyendo equipo y/o 1 §§ lificad lai on de | .
herramientas de trabajo womoxx B Una, per.sona cali |c§ .a para la inspeccion de o§ equipos
J sera quien haya recibido y aprobado el curso de inspector

de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantia:

EUSSE Seguridad brinda como garantia en sus productos, atencién durante un ano por: Calidad en los materiales utilizados
en la produccion, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demas marcaciones del equipo - Calidad
en procesos productivos

No aplica para atencion de garantia: Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios
en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad

&

LINEAS BE VIDA

(CONECTORES DE
ANChAE

ASESORIOS Y TIPO DE HERRAJE

.
. . . . . .
: eecccccccccs scccscscce . . @ : :
04 | : : :. hd : oo o0 LN ]
* FORMA . . " TIPO DE LONGITUD . METALICOS . GALVANIZADO
. . OIMIO cammBO o o VMDEDIAMETRO . . .
. ® CON ABSORBEDORSIN ABSORBEDOR s . . . .
teee . . . . : : p O
. . 1 e o0 . LX) 0% 0
* . . M A M : .
. Se oo o o . MM DE DIAMETRO e .f . DESCENSO, ASCENSO . PROTECCION A
. X . . . : . . LA OXIDACION
.

e o PERR O MNAmiENTO . . . FIJA . .
. ® FIJAY VARIABLE . pOSPArs . se oo :

. . . .
. Y . . . ) . . RESCATE LLCR f D
ce e % o o oo . MM DE DIAMETRO . .
. . wn 5 . . . v PROTECCION

@ DOBLE EN “Y” FIJARESTRICCION . eceoe .
. . Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE . ™ .;l 8 oo O T R O S DIELECTRICA

e oo CONFINADOS . . :
o e . oo . ) VARIABLE
SENSILLA FIJAEN “Y" . MM DE DIAMETRO
Y VARIABLE FIJA Y VARIABLE R j
SISTEMA LINEA DE
VIDA VERTICAL I s E I N
DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

www.eussesegu FIC
info@eusseseguridad.com

(604)4 444 1220



